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Titulní list 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě 

kanalizace pro veřejnou potřebu obce Velké Svatoňovice zakončené čistírnami splaškových odpadních 

vod v obci. 

 

 

Obec:               Velké Svatoňovice 

Stoková síť:             Kanalizace Velké Svatoňovice 

Identifikační  číslo majetkové evidence stokové sítě:        5214-779385-00278394-3/1 

          5214-779385-00278394-3/2 

 

Identifikační  číslo majetkové evidence ČOV :                 5214-779385-00278394-4/1 

  5214-779385-00278394-4/2 

 

Vlastník kanalizace:              Obec Velké Svatoňovice 

         IČ:  00278394 

 

Sídlo:         Velké Svatoňovice 68, 
         542 35 Velké Svatoňovice 

 

Provozovatel kanalizace:      Obec Velké Svatoňovice 

         

 

 

 

Kanalizační řád vypracoval:       Antonín Šlechta 

Datum zpracování :        březen 2020 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod 

(odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a 

v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 20/2004 Sb., kterým 

se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu : 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, 

§ 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 20/2004 Sb., o vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) ve znění pozdějších předpisů.  

1.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na 

kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 

10 zákona č.274/2001Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb. 

  

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do 

kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez 

souhlasu provozovatele kanalizace. 

  

c) Vlastník nebo provozovatel kanalizace smí připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, 

v nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru 

znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel 

povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. 

  

d) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit 

kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

  

e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod 

kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem – vypouštění odpadních vod do veřejné 

kanalizace bez uzavření této smlouvy je nepřípustné. 

 

f) Do kanalizace, která je ukončena ČOV, není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky 

nebo žumpy. 

 

Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.  

1.2. Cíle kanalizačního řádu 

Kanalizační řád  vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Velké 

Svatoňovice tak, aby zejména : 

a. byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu  

b. nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, 

c. bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod 

a dosažení vhodné kvality kalu,  

d. byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných 

producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,  

e. odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,  

f. byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a ČOV  
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2. POPIS ÚZEMÍ 

2.1. Charakter lokality 

V obci Velké Svatoňovice žije přibližně 1 270 trvale bydlících obyvatel. Jedná se o zástavbu 

rodinných domů s několika objekty sociální vybavenosti (školy, školky, restaurace, pošta…), objekty 

zemědělské výroby a jedním objektem průmyslové výroby (tiskárna). 

    

Obec je zásobena vodou z vlastních zdrojů a je rozváděna vodovodem ve vlastnictví obce, která jej i 

provozuje. Odpadní vody jsou v lokalitě Na valech odváděny jednotnou kanalizací svedenou do 

čerpací stanice se zaústěním vod do splaškového kanalizačního systému odkanalizují spodní část obce 

do ČOV Podháj o kapacitě 490 EO. Z ní voda odtéká do Markoušovického potoka. 

Ve vrchní odkanalizované části obce je vybudována oddílná splašková kanalizace, která přes dvě 

čerpací stanice odvádí odpadní vody do čistírny odpadních vod U kina o kapacitě 300 EO., Vyčištěná 

odpadní voda odtéká do Markoušovického potoka. 

  

2.2. Odpadní vody 

V obci vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace : 

a. v bytovém fondu (“obyvatelstvo”),  

b. v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti (“městská vybavenost”),  

c. srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací),  

d. jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).  

 

Odpadní vody z bytového fondu (“obyvatelstvo”) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. 

Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových 

akumulačních jímek (žump) a vyváženy na ČOV mimo území obce. V případě že jsou do kanalizace  

vypouštěny odpadní vody  přes septiky a žumpy  je třeba dbát na jejich  rychlé odstranění. 

 

 

Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového 

charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního 

použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb). Tyto odpadní vody 

neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti. 

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují: 

Restaurace Klub č.p. 110 724 180 857 

ZD Velké Svatoňovice 

zpracování masa a mléka 

č.p. 375 775 330 271 

Školka kuchyň č.p. 326 732 510 660 
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3. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 

3.1. Popis kanalizace a hydrotechnické údaje 

Stoková síť obce Velké Svatoňovice 

Stoková síť je koncipována jako oddílná splašková. Pouze v lokalitě Na valech se jedná o kanalizaci 

jednotnou. Kanalizace tvoří dva samostatné systémy, které jsou na sobě provozně nezávislé. 

 

Kanalizační stoka přináležející k ČOV Podháj (490 EO) je tvořena ze dvou funkčně souvisejících  

systémů.  

Novější systém je tvořen stokami E, E1, E2, E2-1, E3, který se skládá z trub PVC 250 o celkové délce    

2 591 metrů, a které jsou zaústěny do ČOV. 

 

Stoka E 

Trasa je vedena od soustředěné zástavby rodinných domků v severovýchodní části zájmové 

lokality, je vedena v místní asfaltové komunikaci západním směrem k asfaltové komunikaci IIl.tř. 

ve správě SÚS Královehradeckého kraje, kterou kříží protlakem. Poté se trasa stáčí jižním 

směrem a pokračuje v místní asfaltové komunikaci v souběhu s tokem Markoušovického potoka. 

Před pečovatelským domem pak trasa uhýbá do jeho zahrady a areál obchází a opět se vrací k 

toku potoka, který poté podchází překopem na druhý břeh. Na pravém břehu trasa pokračuje 

jižním směrem nejdříve v místní asfal tové komunikaci poté v travnatém pozemku vedle 

ní. Stoka je nakonec zaústěna do nově navrhované ČOV na pozemcích p.p.č. 2112 a 2107/4. 

Po trase se do stoky E zaúsťují kanalizační řady El, E2, E3 , E4 , E5 a F. 

 

Stoka El 

Trasa odvádí odpadní vody do čerpací stanice "Na Valech". Odtud kanalizačním výtlakem "V" je 

zaústěna do stoky El. Ta je vedena v asfaltové komunikaci ve správě SÚS Královehradeckého 

kraje a poté místní komunikací směrem k Markoušovickému potoku, který kříží protlakem. 

Protlak je veden i pod kůlnou u č.p.113 za níž je ukončen. Za potokem trasa pokračuje místní 

komunikací a v prostoru křižovatky se zaúst'uje se do stoky E. Po trase se do stoky El zaúsťuje 

kanalizační výtlak V. 

 

Stoka E2  

Trasa je vedena od části soustředěné zástavby rodinných domků v západní části zájmové 

lokality. Je vedena nejprve v místní asfaltové komunikaci a po té zahradou, kde se zaúst'uje 

do kanalizačního řadu E. Po trase se do stoky E2 zaúst'uje kanalizační řad E2-1. 

 

Stoka E2-1 

Odvádí odpadní vody od dvou nemovitostí č.p. 334 a č.p. 333. Je vedena místní nezpevněnou 

komunikací směrem k asfaltové místní komunikaci, kde se zaúst'uje do stoky E2. 

 

Stoka E3 

Trasa je vedena od soustředěné zástavby rodinných domků v severozápadní části zájmové 

lokality. Je nejprve vedena v původním již nefunkčním korytě Markoušovického potoka 

společně s navrhovanou trubní drenáží. Dále protlakem kříží nové koryto potoka a poté pokračuje 

zahradami jihovýchodním směrem až k pečovatelskému domu, u kterého se v místní komunikaci 

zaúsťuje do kanalizační stoky E. V souběhu se stokou E3 bude v místě původního koryta potoka 

položeno drenážní potrubí DN 300 — pro odvodnění s vyústěním do nového koryta 

Markoušovického potoka. Po trase se do stoky E3 zaúst'uje kanalizační řad E3-1 a E3-2. 

 

Stoka E3-1 

Trasa je vedena od okrajové zástavby v západní části zájmové lokality. Je vedena východním 

směrem, v místní asfaltové komunikaci. Stoka se poté zaúsťuje do kanalizačního řadu E. 
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Stoka E3-2 

Trasa je vedena od objektů č.p.70 a č.p.11 v severozápadní části zájmové lokality. Je vedena 

východním směrem, v místní nezpevněné cestě k těmto objektům. Stoka se poté zaúsťuje do 

kanalizačního stoky E. 

 

Stoka E4 

Trasa je vedena od soustředěné zástavby rodinných domků v centrální části zájmové 

lokality. Je vedena severozápadním směrem v místní asfaltové komunikaci. Stoka se poté 

zaúsťuje do kanalizačního stoky E. 

 

Stoka E5 

Trasa je vedena od soustředěné zástavby rodinných domků v severovýchodní části zájmové 

lokality, je vedena v místní asfaltové komunikaci jihozápadním směrem k asfaltové komunikaci 

III. tř. ve správě SÚS Královehradeckého kraje, kterou kříží protlakem. Dále pokračuje přes 

zahrady a místní komunikací směrem k pečovatelskému domu, kde se zaúsťuje do 

kanalizačního řadu E. Po trase se do stoky E5 zaúsťují kanalizační stoky E5-1 a E5-2. 

 

Stoka E5-1 

Trasa je vedena podél komunikace III. Tř. ve správě SÚS Královehradeckého kraje k 

nemovitosti č.p. 342 před níž je zaústěna do stoky E5. 

 

Stoka E5-2 

Trasa je vedena od nemovitosti č.p. 351 ke komunikaci III. tř. ve správě SÚS Královehradeckého 

kraje u níž je zaústěna do stoky E5. 

 

Stoka F 

Trasa je vedena po p.č. 2112 a p.č. 506/3 podél místní komunikace a je zaústěna do stoky E u 

nově navržené ČOV. 

 

Kanalizační výtlak "V"  

Nový výtlak "V" je veden podél komunikace III. tř. ve správě SÚS Královehradeckého kraje a 

odvádí oddělené splaškové odpadní vody z  čerpací stanice odpadních vod "Na Valech" do 

splaškové oddílné stoky E1. Před místem napojení do stoky El výtlak kříží komunikaci III. tř. za 

pomocí protlaku. 

 

Starší systém je tvořen betonovými a kameninovými trubami  o průměru DN 300. Jedná se o 

historicky nejstarší systém veřejné kanalizace v obci. Vybudovaný před rokem 1989. Kanalizace je 

zaústěna do čerpací stanice Na Valech, které vznikla přebudováním původní ČOV Valy. Odpadní 

vody z čerpací stanice jsou zaústěny do gravitační stoky novějšího kanalizačního systému. 

Stoka začíná zaústěním do čerpací stanice a její severní větev pokračuje přes hlavní komunikaci Velké 

Svatoňovice-Trutnov a pokračuje místní komunikací až k nemovitostem č.p. 343 a 357. 

Z této kanalizace odbočuje u čp. 244 kanalizační větev doprava a prochází po hranici parcel 2143/1 a 

2143/3 až na jejich konec, kde odbočuje vlevo a za domem č.p. 366 pokračuje do místí komunikace 

mezi domy č.p. 365 a 367 

Východní větev kanalizační stoky přináležející k ČOV Valy začíná před ČOV odbočením ze severní 

větve. Stoka probíhá podél hlavní komunikace směrem k Batňovicím. Tuto komunikaci v křižovatce 

podchází a pokračuje směrem k Malým Svatoňovicím. Před domem č.p. 331 končí. U domu č.p. 277 

je z ní odbočena kanalizační stoka, která prochází podél hlavní komunikace před domy č.p. 277 až 

272. 

Jižní větev je odbočena na p.p.č. 2131/4 a vede podél místní komunikace, která je souběžná s hlavní 

komunikací vedoucí do Batňovic. Je vedena v přímém směru až k domu č.p. 246. 
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Kanalizační stoka přináležející k ČOV Kino (300EO) je tvořeni trubami z PVC o průměru DN 250 

a DN 300. 

 Stoka “ A “  

Stoka A začíná zaústěním do ČOV Kino a dále pokračuje za objektem č.p. 135 do parčíku, kde 

odbočuje vpravo a je vedena za objektem č.p. 324. Kříží místní komunikaci a stoka je ukončena mezi 

objekty č.p.322 a 341. 

Stoka “ A 2“  

Stoka A2  začíná kanalizační šachtou na stoce A vedle objektu č.p. 322 a je vedena na konec místní 

komunikace v délce 70-ti metrů. 

Stoka “ B “  

Stoka B je vybudována z trub PVC DN 300 a začíná koncovou šachtou č. 9 na stoce A v místní 

komunikaci a je vedena místí komunikací k vodovodní čerpací stanici a dále přes louku SV směrem 

k místní komunikaci. Odsud stoka pokračuje převážně krajnicí místní komunikace a zatravněnou 

plochou mezi plotem a rybníčkem. Za rybníčkem stoka vede místní komunikací a po SV hranici 

pozemku 1018/7 k potoku Pětiletka, který kříží. Za křížením je stoka vedena v souběhu s potokem až 

po vyústění dosavadní levobřežní splaškové kanalizace. Zde stoka odbočuje západním směrem 

k místní komunikaci a v souběhu s ní pokračuje až na konec zástavby na úrovni domů č.p. 262 a 258. 

Stoka “ B 2 “  

Stoka B2 je zaústěna do šachty č. 6 na stoce B v místní prašné komunikaci. Stoka pokračuje 

soukromou cestou v délce 44 metrů a poté je vedena po zatravněných pozemcích a nádvoří mezi domy 

č.p. 51 a 386. 

Stoka “ B 5“  

Stoka B5 v délce 14,5 metrů ze šachty 23 na stoce B podchází potok Pětiletka a poté podchycuje 

stávající potrubí PVC 200, které je vedeno za obytnými objekty po zatravněných pozemcích až 

na pozemek p.p.č. 1036/6. 

Stoka “C “  

Stoka C - je vedena od čerpací stanice ČS1 východním směrem, protlakem kříží komunikaci 111.tř. 

3013 ve správě SÚS KHK, za ní vstupuje do pozemku parkoviště a stáčí se severním směrem. Poté 

vstupuje do místní asfaltové komunikace ve které je vedena podél potoka až k domu č.p. 119, před 

kterým potok kříží řízeným podvrtem na druhý břeh. V tomto místě je z výškových důvodů úsek stoky 

"C" navržen jako tlakový a to až po navrhovanou čerpací stanicí ČS2 umístěnou v zahradě u objektu 

obecního úřadu. Od čerpací stanice je stoka opět vedena jako gravitační v zahradách mezi místní 

zástavbou až k hasičské zbrojnici, u které se stačí západním směrem, protlakem opět kříží komunikaci 

3. tř. a vstupuje do místní asfaltové komunikace, ve které je vedena až k objektu č.p. 303, kde 

je stoka ukončena. Stoka od čerpací stanice po objekt č.p. 119 je vedena v souběhu s navrženým 

kanalizačním výtlakem V1. Po trase se do stoky C zaúsťují kanalizační řady C1, C2 a C3. 

 

Stoka C1  

Stoka C1 - je vedena od napojení do stoky C jižním směrem v zeleném pásu k obecní tělocvičně, u ní 

se stáčí východním směrem. Zde překopem kříží komunikaci 111.tř. 3013 ve správě SÚS KHK, poté 

je stoka ukončena u objektu č. p. 213. 

 

Stoka C2  

Stoka C2 - je vedena od napojení do stoky C u nemovitosti č.p. 119 severním směrem v místní 

asfaltové komunikaci v souběhu s kanalizačním výtlakem V1 až k nemovitosti č.p. 33, u níž je stoka 

ukončena. 
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Stoka C3  

Stoka C3 - je vedena od napojení do stoky C u obecního úřadu západním směrem, poté protlakem kříží 

komunikaci 11'.tř. 3013 ve správě SÚS KHK a vstupuje do místní postraní asfaltové komunikace, ve 

které je vedena až k objektu č.p. 93 před nímž je ukončena. 

 

Stoka “ D “  

Stoka D - je vedena od napojení na stoku C u objektu čerpací stanice ČS 1 západním směrem v 

travnatém pozemku, poté protlakem kříží potok. Na druhém břehu se stáčí severním směrem a 

pokračuje podél vodoteče až do místní komunikace, zde se u objektu č.p. 163 stáčí západním směrem 

a pokračuje v místní nezpevněné cestě až k nemovitosti č.p. 17, za níž uskakuje do travnatého 

pozemku a pokračuje za místní zástavbou stále západním směrem až k nemovitosti č.p. 281 u níž je 

ukončena. Po trase se do stoky D zaúsťují kanalizační řady D1 a D2. 

 

Stoka D1  

Stoka D1 - je vedena od napojení do stoky D jižním směrem podél potoka to v travnatém pozemku až 

k mostku, u něj se stáčí západním směrem a pokračuje v místní asfaltové komunikaci k objektu 

mateřské školky před nímž je zakončena. 

 

Stoka D2  

Stoka D2 - je vedena od napojení do stoky D severním směrem podél potoka v místní asfaltové 

komunikaci až nemovitosti č.p. 186 u níž se stáčí západním směrem a v místní komunikaci pokračuje 

až na konec zástavby k objektu č.p. 330 u něhož je ukončena. 

 

Výtlak V1 

Kanalizační výtlak "V1" je vybudován v následujícím materiálovém provedení: 

Jednovrstvé plnostěnné trubky DN 90x5,4 normy DIN 8074/1504065, trubka vyrobena z PE 100-RC, 

PN 10 

Kanalizační výtlak je veden od čerpací stanice ČS1 východním směrem v souběhu s kanalizačním 

řadem C, protlakem kříží komunikaci 111.tř. 3013 ve správě KHK, za ní vstupuje do pozemku 

parkoviště a stáčí se severním směrem. Poté vstupuje do místní asfaltové komunikace, ve které je 

veden podél potoka až k domu č.p. 119, kde přechází do souběhu se stokou C2 a pokračuje dále v 

místní asfaltové komunikaci ke stávajícímu objektu čistírny odpadních vod u bývalého kina. Výtlak je 

pak zaústěn do stávající kanalizační šachty na nátoku do objektu ČOV. 

Potrubí výtlaku je uloženo do nezámrzné hloubky.  

Čerpací stanice 

Součástí kanalizačního systému oddílné splaškové kanalizace jsou čerpací stanice splaškových vod 

ČS1 a ČS2, které slouží ke krátkodobé akumulaci odpadních vod a jejímu následnému přečerpání do 

ČOV Kino 

V čerpacích stanicích jsou osazena 2 kalová čerpadla pro přečerpání splaškových vod. Jedno z 

čerpadel je jako provozní, druhé jako 100% rezerva, přičemž čerpadla se z důvodu rovnoměrného 

opotřebení střídají. 

Čerpací stanice ČS 1 

Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice, pomocí něhož budou čerpány splaškové odpadní vody ze 

zájmové lokality na stávající čistírnu odpadních vod Kino. Je umístěna v centrální části obce na levém 

břehu místní vodoteče (Markoušovický potok) v travnatém pozemku p.p.č 82 u nemovitosti č.p. 110. 

Do čerpací stanice je zaústěna stoka C. Z čerpací stanice je vedeno potrubí bezpečnostního přelivu, 

které je přes výustní objekt zaústěno do koryta potoka.  

Z čerpací stanice je pak veden kanalizační výtlak V1 směrem na ČOV. 
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Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice, z prefabrikovaných železo betonových dílů o vnitřním 

průměru 2,5 m. Objekt je osazen na betonovou podkladní desku ti. 150mm z betonu C12/15 založenou 

na štěrkopískovém loži ti. 150mm. 

 

 

 

Šachtu čerpací stanice tvoří prefabrikované dno s vyspádovanými okraji směrem k čerpadlům ze 

spádového betonu C12/15. Na dno navazují vyskládané prefabrikované skruže. Strop prefabrikovaný 

monolitický ti. 300mm. Stropní konstrukce je opatřena jedním vstupním litinovým čtvercovým 

poklopem 800x800mm a jedním montážním litinovým poklopem 600x1000mm, oba poklopy jsou 

provedeny jako těsněné uzamykatelné, pro zatížení B 125 - osazené ve stropní desce, která je osazena 

cca 420mm nad úrovní okolního terénu. U vstupního otvoru je osazena 1 x nástupní teleskopická tyč 

uchycená přes držák ke stěně ČS. DO čerpací stanice se přistupuje po stupadlech s PE povlakem 

zakotvených do stěn. Z důvodu založení objektu pod očekávanou hladinou podzemní vody je dno 

čerpací stanice opatřeno vztlakovou pojistkou š. 300mm. 

Možná akumulace v čerpací stanici je cca 14,0 m3. 

Z objektu čerpací stanice je vyvedeno potrubí kanalizačního výtlaku "V1" z PE 100-RC 090x5,4mm. 

Do čerpací stanice bude zaústěno potrubí stoky C. 

Čerpací stanice je vybavena bezpečnostním přelivem s navazujícím potrubím a výustním objektem 

"V" do přilehlého potoka. Potrubí bezpečnostního přelivu je provedeno v délce 13,3m. Výustní 

betonový objekt je opatřen zpětnou klapkou, pro zamezení zpětného nátoku povodňových průtoku do 

ČS. 

 

Čerpací stanice ČS 2 

Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice, pomocí níž jsou čerpány splaškové odpadní vody z 

lokality nad obecním úřadem pomocí tlakové části stoky "C" přes koryto Markoušovického potoka na 

jeho levý břeh. 

Je umístěna za objektem obecního úřadu č.p. 68 v travnatém pozemku St..p.č 35/1. Do čerpací stanice 

je zaústěna gravitační stoka "C" a gravitační potrubí přípojky z č.p. 119. Z čerpací stanice je vedeno 

tlakové potrubí stoky "C" s opětovným zaústěním do gravitačního potrubí stoky "C" za korytem 

potoka na jeho levém břehu. 

Jedná se o objekt podzemní čerpací stanice z prefabrikovaných železo betonových dílů o vnitřním 

průměru 2,0 m. Objekt je osazen na betonovou podkladní desku ti. 150mm z beto nu C12/15 

založenou na štěrkopískovém loži ti. 150mm. Šachtu čerpací stanice tvoří prefabrikované dno s 

vyspádovanými okraji směrem k čerpadlům ze spádového betonu C12/15. Na dno navazují vyskládané 

prefabrikované skruže. Strop prefabrikovaný monolitický ti. 300mm. Stropní konstrukce je opatřena 

jedním vstupním litinovým čtvercovým poklopem 700x700mm a jedním montážním litinovým 

poklopem 600x1000mm, oba poklopy jsou provedeny jako těsněné uzamykatelné, pro zatížení pro 

zatížení D400 - osazené na stropní desce v betonových komínkách. Poklopy jsou osazeny v úrovní 

okolního terénu. 

U vstupního otvoru je osazena 1 x nástupní teleskopická tyč uchycené přes držák ke stěně ČS. Do 

čerpací stanice je přístup po stupadlech s PE povlakem zakotvených do stěn. Z důvodu založení 

objektu pod očekávanou hladinou podzemní vody je dno čerpací stanice opatřeno vztlakovou 

pojistkou Š. 300mm. Možná akumulace v čerpací stanici je cca 5,0 m3. 

Z objektu čerpací stanice je vyvedeno tlakové potrubí stoky "C" z PE 100-RC DN 90x5,4mm. Do 

čerpací stanice je zaústěno gravitační potrubí stoky "C"  gravitační potrubí DN 200 přípojka z č.p. 119. 

 

3.3. Grafické přílohy 

Grafické přílohy obsahují základní situační údaje o kanalizaci. 
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 4. ÚDAJE O ČISTÍRNÁCH ODPADNÍCH VOD 

 4.1. Popis ČOV Podháj 490 EO 

V ČOV probíhá čištění odpadních vod biologickým způsobem v železobetonové nádrži – 

biologickém reaktoru. Vybudovanými vestavbami je vytvořen prostor nitrifikační, a 

dosazovací – separační a prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu. ČOV není 

vybavena denitrifikační sekcí.  

 Odpadní voda natéká gravitačně oddílnou kanalizací přes koš na hrubé nečistoty, čerpací 

jímku na rotační česle a dále potom na biologické čištění.  

 K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovací nádrži, která je 

vložena do nitrifikační nádrže. Ze dna dosazovací nádrže je kal čerpán do směšovací nádrže, 

kde se mísí s nátokem odpadních vod. Udržování směsi ve vznosu v nitrifikační nádrži jako i 

dodávka potřebného množství kyslíku pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, 

vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem přes provzdušňovací elementy 

jemnobublinné aerace.  

K procesu čištění je využita nízko zatížená aktivace s aerobní stabilizací kalu. Odčerpaný 

přebytečný kal je aerobně stabilizovaný. Kal se likviduje odvozem v tekuté formě po 

předchozím zahuštění v nádrži kalojemu na obsah sušiny cca 3-6%. 
    ČOV je vybavena chemickým srážením fosforu a úpravou odvětrávaného vzduchu z vnitřních 

prostor ČOV. Tyto technologické celky jsou funkční, ale nebyly provozovány.  

       Obsluha ČOV se řídí provozním řádem ČOV. 

 

 4.2. Popis ČOV Kino 300 EO 

Čištění odpadních vod probíhá biologickým způsobem v železobetonových nádržích - biologickém 

reaktoru. Vybudovanými přepážkami a nerezovými vestavbami je vytvořen prostor aktivační, 

denitrifikační, dosazovací - separační a prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu. Odpadní 

voda natéká z obce gravitačně splaškovou kanalizací DN 300 na mechanické předčištění odpadních 

vod. Mechanické předčištění gravitačně přivedených vod je zajištěno pomocí provzdušňovaného 

česlového koše. Odpadní voda zbavená hrubých nečistot natéká do denitrifikace , kde dojde ke 

smíchání substrátu s kalovou směsí. 

V denitrifikační části je umístěno ponorné míchadlo, které udržuje aktivovaný kal ve vznosu. Z 

denitrifikačního prostoru aktivovaný kal přechází prostupy ve stěně do aktivační – nitrifikační nádrže. 

Aktivační nádrž je osazena provzdušňovacími elementy, které jsou umístěny na dně nádrže. K 

oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody dochází v dosazovací nádrži, která je vložena do 

aktivační nádrže. Ze dna dosazovací nádrže je kal přečerpáván hydropneumatickým čerpadlem 

(mamutkou) zpět do denitrifikace, kde dojde ke smíchání s přiváděnou surovou odpadní vodou. 

Konstrukčním provedením nádrže reaktoru a vhodně voleným recirkulačním poměrem je vytvořen 

hydraulický systém nucené recirkulace biomasy v nádrži s protiproudým uspořádáním toku suspenze 

kalu do dosazovací nádrže. Udržování směsi ve vznosu v aktivační nádrži, jako i dodávka potřebného 

množství kyslíku pro proces čištění je zabezpečeno pneumaticky, vháněním vzduchu do 

technologického procesu dmychadlem přes provzdušňovací elementy jemnobublinné aerace. Proces 

čištění je navrhnutý jako nízko zatížená aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Odčerpaný 

přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře manipulovatelný, dále se 

nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady. Je ho možné přímo aplikovat v zemědělské výrobě. 

K zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží akumulační nádrž - kalojem.  

Množství proteklé vody na odtoku z ČOV je měřeno pomocí měrného objektu Parshallova žlabu.  

Obsluha ČOV se řídí provozním řádem ČOV. 
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4.3. Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění z jednotlivých výustí 

Základní projektové kapacitní parametry : 

 

ČOV Podháj   ČOV Kino 

 

Q24 [l/s]   0,7    0,6 

Q max. [l/s]   2,8    3 

Qd [m3/d]   86,4   72 

BSK5 [kg/d]   29,4   18 

 

 

Výust ČOV Kino 

 

Limity vypouštěného znečištění:    BSK5    „p“   20 mg/l            „m“   60 mg/l 

     CHSKcr  „p“   60 mg/l  „m“ 150 mg/l 

     NL  „p“   30 mg/l  „m“  100 mg/l 

 

Výust ČOV Podháj 

 

 

Limity vypouštěného znečištění  BSK5    „p“ 15 mg/l            „m“ 50 mg/l 

     CHSKcr  „p“ 110 mg/l  „m“ 170 mg/l 

     NL  „p“ 40 mg/l  „m“ 60 mg/l 

     N-NH4  „p“ 12 mg/l  „m“ 20 mg/l 

 

Kontrolní odběry vzorků OV, rozsah rozborů a jejich četnost na odtoku z ČOV je dán požadavky 

vodohospodářského povolení. Kontrolní vzorky na nátoku do ČOV se odebírají souběžně a ve stejném 

rozsahu jako vzorky odtoku, aby mohla být posouzena účinnost čištění. 

   

 
 

5. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 

 

Markoušovický potok – č.h.p. 1-01-02-0470-0-00,  HGR 4210 – Hronovsko-poříčská křída 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa 99 l/s Dlohodobý roční srážkový úhrn v povodí 770 mm. 

 

 6. VODOPRÁVNÍ  POVOLENÍ 

ČOV Podháj - Vodoprávní povolení bylo vydáno : dne 2.11. 2015,  č.j. 123824/2015 vydal MÚ 

Trutnov, odbor životního prostředí 

ČOV Kino - Vodoprávní povolení bylo vydáno: 7.5.2014, č.j. 26899/2014, vydal MÚ Trutnov, odbor 

životního prostředí  

 

 

Obě ČOV plní limity povolení. 
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 7. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 

A) Zvlášť nebezpečné látky 
 

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, které 

jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné 

 

1) Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 

 

2)  Organofosforové sloučeniny           

 

3)  Organocínové sloučeniny 

 

4) Látky vykazující karcinogenní, mutagenní, nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo 

jeho vlivem 

 

5)  Rtuť a její sloučeniny 

 

6)  Kadmium a jeho sloučeniny 

 

7)  Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu 

 

 

8)  Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a 

které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod 

 

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle § 38 odst. 5; ostatní 

látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky. 

 

B) Nebezpečné látky 
 

1)  Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny 

 

1. zinek                           6. selen                         11. cín                                       16. vanad 

2. měď                            7. arzen                        12. baryum                                 17. kobalt 

3. nikl                              8. antimon                    13. berylium                                18. thalium 

4. chrom                         9. molybden                  14. bor                                        19. telur 

5. olovo                         10. titan                          15. uran                                      20. stříbro 
 

 

2) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 

3) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou  potřebu, pocházející 

z vodního prostředí, a sloučeniny, které mají  schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 

4)  Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto 

sloučenin ve vodách, vyjma těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na 

neškodné látky 

5) Elementární  fosfor a anorganické sloučeniny fosforu  

6) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 

7) Fluoridy 

8) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 

9) Kyanidy 
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Podle zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon)  (§ 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypouštění odpadních 

vod s obsahem zvlášť nebezpečné  závadné látky do kanalizace. 

 

 

Stomatologické ordinace musí být vybaveny odlučovači na záchyt suspendovaných částic amalgámu ( 

zvlášť nebezpečná látka – rtuť a její sloučeniny) z odpadních vod s minimální účinností 95%, účinnost 

musí být doložitelná atestem uznávané zkušebny. Odlučovač musí být řádně provozován dle pokynů 

výrobce ( vedení evidence o výměnách náplní a jejich likvidaci). 

 

 C) Látky , které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být 

zabráněno – odpady: 

 

1) pesticidy, jedy, omamné a jiné látky škodlivé zdraví 

2) žíraviny, radioaktivní zářiče, radioaktivní odpady, látky infekční 

3) silážní šťávy 

4) průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty 

5) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin 

6) pevné a tekuté odpady průmyslu výživy 

7) z povrchových úprav kovů ( chemikálie pro přípravu funkčních lázní, veškeré  

kontaminované lázně a pevné odpady z jejich čištění a regenerace 

8) hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo odkanalizovanou vodou tvoří 

výbušné, dusivé nebo otravné směsi 
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8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 

 Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené 

v tabulce č. 1 (Odpadní vody odváděné na ČOV) 

 Tabulka č. 1 

Ukazatel                                          Symbol                 Maximální koncentrační limit (mg/l) 

tenzidy aniontové -                             PAL-A                                                      10 

tenzidy aniontové -                             PAL-A pro komerční prádelny                  35 

fenoly jednosytné -                             FN 1                                                         10 

AOX-                                                 AOX                                                             0,05 

rtuť -                                                   Hg                                                               0,05 

měď  -                                                 Cu                                                              0,2 

nikl-                                                    Ni                                                                0,1 

chrom celkový -                                 Cr                                                                0,3 

olovo -                                                Pb                                                               0,1 

arsen -                                                As                                                               0,1 

zinek –                                               Zn                                                                0,5 

kadmium -                                         Cd                                                                0,1 

rozpuštěné anorg.soli                       RAS                                                          1 200 

kyanidy celkové -                              CN                                                                0,2 

extrahovatelné látky-                         EL                                                              75 

nepolární extrahovatelné látky -       NEL                                                             10 

reakce vody  -                                   pH                                                           6,0 - 9,0 

teplota  -                                            T                                                                 40 °C 

biochemická spotřeba kyslíku –       BSK  5                                                         400 

chemická spotřeba kyslíku -            CHSK(Cr)                                                     800 

nerozpuštěné látky -                         NL   105                                                       400 

dusík amoniakální -                          N-NH4+                                                        45 

dusík celkový -                                 Ncelk.                                                            60 

fosfor celkový -                                 Pcelk.                                                            15 
Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových 

odpadních vod. 

 

9. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně 

stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod je zjišťována z údajů 

stočného. 

Ostatní – objemová produkce odpadních vod u ostatních producentů je stanovována z údajů 

fakturované vody a počítána s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. 

Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. 

Objemový odtok z čistíren odpadních vod – je zjišťován přímým měřenín – ČOV Kino a na základě 

odečtů vodoměrů u odběratelů ČOV Valy. 
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10. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink 

provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu, kanalizace a ČOV VODA Červený Kostelec s.r.o 

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení 

předepsaného limitu (i potenciální). 

 

Kontaktní místa hlášení pro producenty odpadních vod 

 

Obec Velké Svatoňovice  Velké Svatoňovice 499 881 860 

   
 

 

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných 

událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle 

vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a 

odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle 

ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR 

(případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný 

vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský 

svaz. 

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 

  

 

 Kontaktní místa hlášení pro  provozovatele: 

 

 

Záchranná služba   155 

Hasiči  150 

Policie ČR  158 

Povodí Labe Hr.Králové 495 088 111,  499 320 209 

Městský úřad odbor životního prostředí Trutnov 499 803 255, 733 659 102 

Krajská hygienická stanice Trutnov 499 829 511 
 

 

  

11. KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH ODBĚRATELŮ 

 

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména 

ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb. 

 

 

11.1. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 

11.1.1.  Odběratelem (tj.  producentem  odpadních vod) 

 

 Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních 

místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti 4 x za rok v rozsahu 

ukazatelů dle charakteru výroby a produkce OV. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli 

kanalizace. 
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11.1.2.  Kontrolní vzorky 

 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a 

znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými sledovanými 

odběrateli. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné  

vodohospodářské aktivity, zpravidla za bez deštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány 

reprezentativní (charakteristické) hodnoty. 

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které 

se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. 

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím 

analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 

24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí 

smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných 

průtoku. 

 

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin : 

A. Odběratelé pravidelně sledovaní 

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé 

 

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola 

nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele 

kanalizace. Kontrola je zajišťována a financována odběratelem dle pokynů provozovatele. 

 

 

11.1.3. Odpadní vody u sledovaných producentů 

 

    Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod je prováděna ustanoveními § 18 odst.2, zákona 

274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26vyhlášky 428/2001 Sb. 

 

11.1.3 A     Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných 

odběratelů se v součastné době nezařazují žádní producenti 

 

 

11.1.3.B Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny nepravidelně sledovaných 

odběratelů zařazují : 

 

 

Městská  vybavenost 

 

Restaurace Klub 

 počet směn  : 1 

 orient. počet zaměstnanců 3 

 prům. počet jídel  80 

 odpadní voda z výroby jídel a mytí nádobí 

   

 

ZD Velké Svatoňovice – zpracování masa a mléka  

 počet směn  : 1 

 orient. počet zaměstnanců 5 

 

Školka kuchyň 

 počet směn  : 1 

 orient. počet zaměstnanců 2 

 prům. počet jídel  60 

 odpadní voda z výroby jídel a mytí nádobí 
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12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou 

potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném 

nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty 

odpadních vod). 

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, 

resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. 

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých 

byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí majitel 

kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.  

 

 

 

 

 


